
Las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™ fueron diseñadas como 
una solución de refuerzo rentable, liviana y libre de óxido para hormigón 
en lugar de las barras de refuerzo de acero tradicionales.
 • Diseñadas para uso en trabajos de explanación/losas sobre el suelo, 

zapatas y cimientos residenciales.
 • Cumple con los requisitos físicos y mecánicos de la norma de materiales 

ASTM D7957 para barras de refuerzo de polímero reforzado con fibra de 
vidrio (GFRP) redondas y macizas para el refuerzo del concreto.

 • Elaboradas con fibras de vidrio Advantex® E-CR sin boro y resina epoxi.
 • El revestimiento de arena patentado permite una adherencia superior 

con el hormigón.
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BARRAS DE REFUERZO
PINKBAR® FIBERGLAS™ 

MENOS PESO.
MÁS RESISTENCIA.

Ventajas del producto en 
comparación con el acero

Menos peso. Menos tiempo de instalación. Menos camiones cargados.
Hasta 7 veces MÁS LIGERO que el acero**
• Reducción del tiempo de instalación a la mitad*
• Ahorro en transporte

Menor costo general
Desde la compra hasta la instalación, los usuarios pueden ahorrar un promedio de 33 % en el costo total 
en comparación con el acero*

Más resistencia
Las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™ son 2 veces más fuertes en resistencia a la tracción en 
comparación con barras de acero de grado 60 del mismo diámetro.

Más durabilidad
Las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™ nunca se oxidan, lo que hace que las estructuras de 
hormigón sean más duraderas, especialmente en ambientes corrosivos.

*Basado en estimaciones promedio de una losa rectangular convencional de 6″ de espesor, tarifa de mano de obra de $60 por hora. Los  
 precios y la mano de obra pueden variar según la región y las fluctuaciones del mercado.
**Comparando PINKBAR® #3 con varillas de acero #4. PINKBAR® #3 reemplaza las barras de refuerzo de acero #4 en aplicaciones de  
   trabajos de explanación que requieren refuerzo para mitigar las grietas por contracción.

Rendimiento probado ASTM D7957 
• Las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™ cumplen con los requisitos físicos y mecánicos de la norma de 

materiales ASTM D7957
• Los certificados de lote de producción se proporcionan a pedido con la compra

ACI 332  y ACI 440
• Las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™ se pueden usar en hormigón residencial, incluso en zapatas y 

cimientos, según lo prescrito en ACI 332 utilizando la metodología de diseño ACI 440

ICC-ES AC454
• Cumple o supera los criterios de aceptación de ICC-ES AC 454, incluida la adherencia, la resistencia a la tracción 

y el módulo de elasticidad en tracción.
*Basado en certificados de ensayos PINKBAR® pendiente de evaluación ICC-ES AC 454

Mitigación de grietas comprobada en trabajos de explanación
Pruebas independientes han demostrado que PINKBAR® #3 mitiga las grietas por contracción con la misma 
eficacia que el acero #4 en losas vertidas y puede aumentar la vida útil a largo plazo de la superficie debido a las la 
resistencia a la corrosión de las varillas de fibra de vidrio.*
*Prueba de contracción restringida en la Universidad de Brescia, Italia, 2020



Manejo y Colocación

Embalaje

Etiquetado y  
certificados

Almacenamiento

Esta información y los datos aquí contenidos se ofrecen únicamente como una guía en la selección del producto. Creemos que esta información es confiable, pero no garantizamos su aplicabilidad al 
proceso del usuario ni asumimos ninguna responsabilidad u obligación que surja de su uso o desempeño. El usuario acepta ser responsable de probar minuciosamente cualquier aplicación del producto 
para determinar su idoneidad. Debido a numerosos factores que afectan los resultados, no ofrecemos garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un 
propósito particular. Las declaraciones en esta publicación no se interpretarán como representaciones o garantías o como incentivos para infringir una patente o violar cualquier ley, código de seguridad o 
reglamento de seguros. Nos reservamos el derecho de modificar este documento sin previo aviso.

Pub. Nº 10024860-B. Junio de 2022. THE PINK PANTHER™ y © 1964–2022 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Reservados todos los derechos. El color ROSA es una marca registrada de Owens Corning. 
© 2022 Owens Corning. Reservados todos los derechos.

El manejo e instalación de las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™ es el mismo que para las barras de acero, con
algunas notas y excepciones:
• Corte: no rebane las barras de fibra de vidrio. Corte en campo las barras de fibra de vidrio con una sierra de hoja fina, una 

amoladora y una hoja de carborundo o de diamante. No es necesario sellar los extremos de las barras de fibra de vidrio.
• Sillas: coloque las sillas con un espacio que garantice una cobertura de hormigón adecuada.
• Atado: utilice los mismos métodos de atado que para las barras de acero. Ate el material del alambre según la 

preferencia del contratista.
Al igual que con cualquier colocación de refuerzo, asegúrese de seguir las mejores prácticas en todas las fases de su
proyecto de hormigón, desde la planificación hasta la construcción, incluido el vertido, el curado, el corte de juntas y el
mantenimiento para un rendimiento óptimo.

Las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™ se envían desde múltiples ubicaciones en los EE. UU. Los paquetes
maestros y sub-paquetes están disponibles en tamaños estándar.

Los certificados de lote de producción están disponibles a pedido, trazables mediante marcas de barra impresas en las
barras a intervalos que muestran el diámetro de la barra, el orden de inventario y la fecha de producción.

Las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™ es duradera en ambientes exteriores. Puede producirse decoloración,
gastado o tiza en la superficie debido a la oxidación o la exposición a los rayos UV. Sin embargo, esto es solo cosmético y 
no afectará el rendimiento de la barra. Para una exposición prolongada a la luz solar directa, se recomienda
una cubierta protectora para minimizar estos efectos.

Propiedades físicas  
y mecánicas

TAMAÑO
DE BARRA

PESO POR BARRA 
DE 20 PIES (LB)

NRO. DE BARRAS 
POR SUB-PAQUETE

PESO POR 
SUBPAQUETE (LB)

NRO. DE BARRAS POR 
PAQUETE MAESTRO

PESO POR PAQUETE
MAESTRO (LB)

NRO. DE BARRAS EN CARGA 
COMPLETA DE CAMIÓN (FTL)

PESO POR FTL
(LIBRAS/TONELADAS)

#2 0.94 50 45 500 450 46,000 42,000/21

#3 2.15 20 42 500 1050 20,000 40,000/20

#4 3.63 10 36 500 1800 12,000 44,000/22

#5 6.26 10 62 250 1550 7,250 44,000/22

Aplicaciones Para las cuales están diseñadas las barras de refuerzo PINKBAR® Fiberglas™:

RESIDENCIAL COMERCIAL/INDUSTRIAL

•  Calzadas
•  Aceras
•  Decks de piscina
•  Pisos de sótanos

•  Paredes de sótanos
•  Zapatas
•  Albañilería de hormigón
•  Construcción ICF

•  Pisos de estacionamiento
•  Pisos de depósitos
•  Pisos agrícolas
 • Plataformas de carga

 
•  Prefabricados arquitectónicos
•  Aceras de camiones
•  Losas de unión

CALCULE
AHORROS EN
EXPLANACIÓN

DIÁMETRO NOMINAL ÁREA SECCIONAL
TRANSVERSAL
NOMINAL

PESO POR
UNIDAD DE 
LONGITUD

FUERZA ÚLTIMA
A TRACCIÓN
GARANTIZADA

RESISTENCIA ÚLTIMA
A TRACCIÓN
GARANTIZADA

ALARGAMIENTO
ÚLTIMO A
TRACCIÓN

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD EN
TRACCIÓN MEDIO

Tamaño
de barra pulg mm pulg2 mm2 libra/

pie kg/m kip kN ksi MPa % Msi GPa

#2 0.25 6 0.05 32 0.05 0.07 6.76 30.08 138.0 951 2.03% 6.80 46.88

#3 0.375 10 0.11 71 0.11 0.16 15.07 67.03 137.0 945 2.01% 6.80 46.88

#4 0.500 13 0.20 129 0.18 0.27 26.90 119.66 134.5 927 1.98% 6.80 46.88

#5 0.625 16 0.31 199 0.32 0.47 40.30 179.26 130.0 896 1.91% 6.80 46.88

RESISTENCIA 
MEDIA AL CORTE 
TRANSVERSAL

RESISTENCIA
DE ADHERENCIA

CONTENIDO 
DE FIBRA
EN PESO

ABSORCIÓN DE
HUMEDAD EN 24 H
A 50ºC (122ºF)

ABSORCIÓN DE HUMEDAD 
HASTA SATURACIÓN A 50ºC 
(122ºF)

TEMPERATURA MEDIA 
DE TRANSICIÓN VÍTREA 
MEDIA (DSC)

ksi MPa psi MPa % % % ºF ºC

≥19 ≥131 ≥1100 ≥7.6 ≥70 ≤0.25 <1.0 ≥212 ≥100

Las barras dobladas están disponibles a pedido.

Owens Corning Infrastructure Solutions, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659 USA
Ph: 1-855-OC-Rebar

www.owenscorning.com/pinkbar
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