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Disclaimer of Liability
Technical information contained herein is furnished without charge or obligation and is given and 
accepted at recipient’s sole risk. Because conditions of use may vary and are beyond our control, 
Owens Corning makes no representation about, and is not responsible or liable for the accuracy or 
reliability of data associated with particular uses of any product described herein.

Please contact 419-248-6557 for additional information. 
Email: gettech@owenscorning.com

*See actual warranty for complete details, limitations, and requirements.
Pub. No. 10028163. Printed in U.S.A. August 2025. THE PINK PANTHER™ & ©1964-2025 
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK is a registered 
trademark of Owens Corning. ©2025 Owens Corning. All Rights Reserved.
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Issue Description: 
There are an increasing number of companies that offer shingle rejuvenators or coatings intended to extend the life of in-service 
asphalt shingles or in the case of coatings, provide a more reflective roof surface. Owens Corning® shingles are manufactured 
in a controlled environment using specific materials designed for performance. This performance may be at risk if materials of 
unknown chemistries are applied to them. The following highlight some of the potential risks from such products:
•	 The chemistry could have adverse effects on the asphalt shingle that could include blisters, curling, or softening the asphalt 

to the extent that it may start to flow down the roof.
•	 Application of the product may impact the fire resistance classification of the asphalt shingles.
•	 Application of a coating over asphalt shingles may have the potential to trap moisture that is present, which in turn can lead 

to long-term defects and/or premature aging of the shingles. 
•	 Added foot traffic during application could lead to premature aging of the shingle. 
•	 Coating application can change the overall roof appearance

Owens Corning’s Position: 
The Limited Lifetime Product Warranty of the shingles will not be applicable if a rejuvenator solution or coating is applied to 
them. Please refer to the “What is Not Covered” section of our Standard Product Limited Lifetime Warranty*.
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Exención de responsabilidad
La información técnica incluida en este documento se brinda sin cargo ni obligación y se proporciona 
y acepta bajo el exclusivo riesgo del destinatario. Debido a que las condiciones de uso pueden 
variar y están fuera de nuestro control, Owens Corning no se hace responsable de la exactitud o 
confiabilidad de los datos asociados con usos particulares de cualquier producto descrito en el 
presente documento.

Para obtener más información, llame al teléfono 419-248-6557. 
Correo electrónico: gettech@owenscorning.com

OWENS CORNING SCIENCE AND TECHNOLOGY, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO 43659
1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com

*Consulte la garantía para conocer los detalles, las limitaciones y los requisitos.
Publicación N.º 10028163. Impreso en EE. UU. Agosto de 2025. THE PINK PANTHER™ y 
©1964-2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Todos los derechos reservados. El color 
PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning. ©2025 Owens Corning. Todos 
los derechos reservados.

Descripción del problema: 
Cada vez son más las empresas que ofrecen rejuvenecedores o recubrimientos para tejas destinados a prolongar la vida útil 
de las tejas asfálticas en servicio o, en el caso de los recubrimientos, proporcionar una superficie de techo más reflectante. 
Las tejas Owens Corning® se fabrican en un entorno controlado utilizando materiales específicos diseñados para ofrecer 
un rendimiento óptimo. Este rendimiento puede verse comprometido si se aplican materiales de composición química 
desconocida. Los siguientes son algunos de los riesgos potenciales de dichos productos:
•	 La composición química podría tener efectos adversos en las tejas asfálticas, como la formación de ampollas, el curvado o 

el ablandamiento del asfalto hasta el punto de que podría empezar a fluir por el techo.
•	 La aplicación del producto puede afectar la clasificación de resistencia al fuego de las tejas asfálticas.
•	 La aplicación de un recubrimiento sobre tejas asfálticas puede tener el potencial de atrapar la humedad presente, lo que a 

su vez puede provocar defectos a largo plazo o un envejecimiento prematuro de las tejas.
•	 La mayor circulación de personas durante la aplicación podría provocar el envejecimiento prematuro de la teja.
•	 La aplicación de recubrimiento puede cambiar la apariencia general del techo.

Posición de Owens Corning: 
La garantía limitada de por vida de productos no será válida si se aplica una solución rejuvenecedora o un recubrimiento a las 
tejas. Consulte la sección “Qué no cubre la garantía” de nuestra garantía limitada de por vida estándar de productos*.

APLICACIÓN DE REJUVENECEDORES Y
RECUBRIMIENTOS PARA TEJAS
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