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0. INFOMACJE OGÓLNE

Niniejsza Karta bezpiecznego stosowania jest dokumentem sporządzonym przez Owens Corning w celu przekazania zalecanych
instrukcji bezpiecznego obchodzenia się i stosowania artykułów nieobjętych Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 dotyczącym
chemikaliów (REACH)

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu Continuous Filament Glass Fiber Products: Rovings, Dry Chopped Strands

Synonimy Dry-Use Chopped Strands, Chopped Strands, Single-End Roving, Type 30® Roving, Direct
Roving, Multi-End Roving, Assembled Roving

Kod dokumentu OCCM10001

Zalecane zastosowanie Zastosowanie przemysłowe, wzmocnienie tworzyw sztucznych, izolacja akustyczna

Numer telefonu przedsiębiorstwa + 33 479 75 53 00 (8:00am-5:00pm Central European Time)
Adres e-mail productcompliance@owenscorning.com
Strona internetowa producenta http://www.owenscorning.com/   

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Informacje dotyczące przepisów
prawa

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr
1272/2008 (CLP)
Produkty z włókna szklanego ciągłego (CFGF) są artykułami
Produkty spełniające definicję artykułów zgodnie z Art. 3(3) – Definicje – Rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 (REACH) (przedmiot, któremu podczas produkcji nadano specjalny
kształt, powierzchnię lub konstrukcję określającą jego funkcję w większym stopniu niż jego
skład chemiczny) nie są objęte Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Inne informacje Produkowane włókna szklane o ciągłym włóknie nie są respirabilne. Mogą powodować
przejściowe swędzenie skóry i błon śluzowych ze względu na tarcie mechaniczne włókien.
W normalnych warunkach użytkowania te produkty mogą uwalniać pył i włókna
nierespirabilne (Particulates Not Otherwise Regulated, cząstki niepodlegające innym
przepisom). W ciężkich warunkach przetwórczych (np. rozdrabnianie, miażdżenie) produkty
te mogą uwalniać bardzo małe ilości cząstek respirabilnych, w tym niektóre włókniste ze
względu na stosunek długości do średnicy (tzw. odłamki).
W sekcji 8 znajdują się dane dotyczące najwyższych dopuszczalnych stężeń na stanowisku
pracy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Produkty CFGF są wykonane ze szkła, któremu nadano określony kształt (włókno) i wymiar (średnica włókna). Włókna są
poddawane obróbce powierzchniowej (sortowaniu według wielkości) i układane w pasmo. Następnie pasmu nadaje się określony
kształt zgodnie z dalszym przeznaczeniem wyrobu. Kształt nadaje się przy użyciu mieszaniny substancji chemicznych, takich jak
środek spajający, środek do tworzenia powłoki i żywica / emulsja polimerowa. Zawartość tej mieszaniny w produkcie wynosi zwykle
poniżej 3%.

Adres dostawcy European Owens Corning Fiberglas SPRL
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brussels - Belgium

Adres producenta
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Owens Corning Composite Materials, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, Ohio 43659

http://www.owenscorning.com/
http://www.owenscorning.com/
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4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku narażenia na pył:
Kontakt z oczyma • NIE trzeć oczu

• Natychmiast płukać dużą ilośćią wody. Po wstępnym przepłukaniu usunąć szkła
kontaktowe i kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut
• W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza

Kontakt ze skórą • Niezwłocznie zmyć za pomocą mydła i obfitej ilości zimnej wody
• NIE POLEWAĆ ciepłą wodą, ponieważ otworzy ona pory skóry, co spowoduje dalsze
wnikanie włókien i pyłu
• NIE TRZEĆ ani nie drapać okolic zagrożonego miejsca
• Usunąć włókna i pył ściereczką
• Jeśli widoczne są włókna wnikające w skórę, można je usunąć za pomocą przyklejenia i
oderwania taśmy klejącej, tak aby włókna przylegały do taśmy i zostały wyciągnięte ze
skóry
• Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza

Wdychanie • Usunąć osobę poszkodowaną na świeże powietrze
• Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza

Spożycie • Przepłukać usta wodą i napić się wody, aby usunąć włókna z gardła
• Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Właściwości łatwopalne • Produkty z ciągłego włókna szklanego są niezapalne, niepalne i nie podtrzymują spalania.
Tylko część organiczna jest palna i może uwalniać niewielkie ilości nieokreślonych
substancji niebezpiecznych w przypadku silnego i długotrwałego działania wysokiej
temperatury lub ognia

Właściwe środki gaśnicze: • Używać CO2, suchych środków chemicznych lub piany
• Rozpylona woda lub mgła wodna

Wyposażenie ochronne i środki
ostrożności dla strażaków

• Tak jak w przypadku każdego pożaru, należy nosić autonomiczny aparat oddechowy
(SCBA) i pełne wyposażenie ochronne

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności• Unikać kontaktu z oczyma i skórą
• Unikać tworzenia pyłu
• Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8

Metody usuwania • Unikaj zamiatania na sucho
• Unikać tworzenia pyłu
• Zebrać mechanicznie, umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji
• Zebrać i przemieścić do odpowiednio oznaczonych pojemników
• Do usuwania zanieczyszczeń w postaci pyłów i włókien należy używać odkurzacza
przemysłowego z filtrem o wysokiej skuteczności
• Po wyczyszczeniu, spłukać pozostałości substancji wodą

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Środki ostrożności dotyczące
bezpiecznego postępowania

• Zapobiegać i/lub minimalizować powstawanie pyłów
• W przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem stosować odpowiednie środki
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ochrony osobistej

Warunki przechowywania • Produkt należy przechowywać w opakowaniu, celem ograniczenia możliwości pylenia

Materiały niezgodne • Brak znanych

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wytyczne dotyczące narażenia
Produkowane włókna szklane o ciągłym włóknie nie są respirabilne. Mogą powodować przejściowe swędzenie skóry i błon
śluzowych ze względu na tarcie mechaniczne włókien. W normalnych warunkach użytkowania te produkty mogą uwalniać pył i
włókna nierespirabilne (Particulates Not Otherwise Regulated, cząstki niepodlegające innym przepisom). W ciężkich warunkach
przetwórczych (np. rozdrabnianie, miażdżenie) produkty te mogą uwalniać bardzo małe ilości cząstek respirabilnych, w tym
niektóre włókniste ze względu na stosunek długości do średnicy (tzw. odłamki).
Poniżej można znaleźć niektóre wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu respirabilnego, pyłu całkowitego i włókien
respirabilnych na stanowisku pracy.

Nazwa chemiczna ACGIH Austria Belgia Bułgaria Chorwacja
Continuous filament glass

fiber, non-respirable
 -

Resp. dust 3 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml

Resp. dust 5 mg/m3

Total dust 5 mg/m3

Resp. fibre 0,5 fibre/ml

Resp. dust 3 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml
Nazwa chemiczna Republika Czeska Dania Finlandia Francja Niemcy

Continuous filament glass
fiber, non-respirable

 -

Resp. dust 5 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 0,1 fibre/ml

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml
Resp. dust 5 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml

Resp. dust 1,25 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Nazwa chemiczna Węgry Irlandia Włochy Litwa Niderlandy
Continuous filament glass

fiber, non-respirable
 -

Resp. dust 4 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml

Resp. dust 3 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml

Resp. dust 3 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 0,5 fibre/ml
Nazwa chemiczna Norwegia Polska Portugalia Rosja Hiszpania

Continuous filament glass
fiber, non-respirable

 -

Resp. dust 5 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml

Resp. dust 3 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml

Resp. dust 3 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml
Nazwa chemiczna Szwecja Szwajcaria Zjednoczone

Królestwo (Wielka
Brytania)

Continuous filament glass
fiber, non-respirable

 -

Resp. dust 5 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 1 fibre/ml

Resp. dust 3 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 0,5 fibre/ml

Resp. dust 4 mg/m3

Total dust 10 mg/m3

Resp. fibre 2 fibre/ml

Techniczne środki kontroli Zapewnić lokalny wyciąg i/lub wentylację ogólną, aby utrzymać narażenie poniżej limitów
prawnych i zalecanych
W miejscach cięcia, frezowania lub innej podobnej obróbki należy zapewnić lokalną
wentylację wyciągową, która usunie unoszące się w powietrzu pyły i włókna

Ochrona oczu/twarzy • Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle)

Ochrona skóry i ciała • Stosować rękawice ochronne
• Należy założyć koszulę z długim rękawem i długie spodnie

Ochrona dróg oddechowych • W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia należy stosować
odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (np.: FFP2, N95 lub KN95) dobrane w
zależności od rzeczywistego poziomu kontaktu z powietrzem i zgodnie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi

Ogólne kwestie związane z
higieną

• Myć ręce przed przerwami i bezpośrednio po pracy z produktami
• Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem
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10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność • Substancja stabilna w normalnych warunkach

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

• Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego

Niebezpieczne produkty rozkładu • Żadne w normalnych warunkach stosowania
• W przypadku kontaktu z ciepłem lub podczas pożaru mogą uwalniać się niewielkie ilości
nieokreślonych niebezpiecznych produktów rozkładu

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje o produkcie Pyły i włókna mogą powodować przejściowe swędzenie skóry i błon śluzowych ze względu
na tarcie mechaniczne włókien. Otarcia mechaniczne nie są uznawane za zagrożenie dla
zdrowia w rozumieniu Globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania
chemikaliów ONZ (GHS). Wdychanie może powodować kaszel, podrażnienie nosa i gardła
oraz kichanie. Duże ekspozycje mogą doprowadzić do trudności w oddychaniu,
przekrwienia i ucisku w klatce piersiowej
Włókna szklane ciągłe nie są respirabilne zgodnie z definicją Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Włókna respirabilne mają średnicę (d) mniejszą niż 3 µm, długość (l)
większą niż 5 µm, a stosunek l/d jest większy lub równy 3. Włókna o średnicy większej niż 3
mikrony, a tak jest w przypadku włókna szklanego ciągłego, nie docierają do dolnych dróg
oddechowych i dlatego nie mogą wywoływać poważnych chorób płuc. Włókna szklane
ciągłe nie mają płaszczyzn łupliwości umożliwiających dzielenie się wzdłuż na włókna o
mniejszych średnicach, natomiast pękają w poprzek, w wyniku czego powstają włókna o tej
samej średnicy co włókno pierwotne, tylko o mniejszej długości i z niewielką ilością pyłu.
Badania mikroskopowe pyłu z wysoko rozdrobnionego i sproszkowanego szkła wykazały
obecność niewielkich ilości cząstek pyłu respirabilnego. Wśród tych cząstek respirabilnych
część była włóknista ze względu na stosunek l/d (tzw. odłamki). Można jednak wyraźnie
zauważyć, że nie są to włókna o regularnych kształtach, lecz nieregularne cząstki o
wymiarach zbliżonych do włókien. Według naszej najlepszej wiedzy poziomy kontaktu z
tymi włóknistymi cząstkami pyłu w naszych zakładach produkcyjnych są od 50 do 1000
razy niższe od obowiązujących limitów

ACGIH (Amerykańska Konferencja
Państwowych Higienistów Pracy)

Włókna szklane ciągłe są klasyfikowane jako: A4 – nieklasyfikowane jako rakotwórcze dla
człowieka

IARC (Międzynarodowa Agencja ds.
Badań nad Rakiem)

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) w czerwcu 1987 r. i w październiku
2001 r. (zob. Monografie IARC dotyczące oceny ryzyka rakotwórczego dla ludzi – Sztuczne
włókna szklane – tom 81) uznała, że włókna szklane z włókien ciągłych nie podlegają
klasyfikacji pod względem rakotwórczości dla ludzi (grupa 3). Dowody pochodzące z badań
na ludziach i zwierzętach zostały ocenione przez IARC jako niewystarczające, aby uznać
włókna szklane ciągłe za potwierdzone, możliwe lub prawdopodobne materiały powodujące
raka.

NTP (Narodowy Program
Toksykologiczny)

Włókna szklane ciągłe nie zostały wymienione w raporcie National Toxicology Program
(NTP) dotyczącym czynników rakotwórczych (najnowsze wydanie)

OSHA (Agencja Bezpieczeństwa i X - obecne

Stan fizyczny Substancja stała
Wygląd Ciągłe włókna szklane o średnicy większej niż 6 mikronów
Zapach Bezwonny
Barwa Biały; lub; białawy
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny w wodzie
Temperatura mięknienia > 800°C; > 1500°F (glass)
Gęstość 2,6 (szkło)
Właściwości wybuchowe
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Higieny Pracy Departamentu Pracy
USA)

2.1 Klasyfikacja według
rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008
(CLP)

Włókien szklanych ciągłych nie wymieniono w tabeli zharmonizowanych pozycji
klasyfikacyjnych w załączniku VI do rozporządzenia CLP.
Ścieranie mechaniczne nie jest uważane za zagrożenie dla zdrowia w rozumieniu
Rozporządzenia Europejskiego 1272/2008 (CLP).

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie przewiduje się, aby niniejszy produkt stanowił zagrożenie dla środowiska naturalnego.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

• Odpady z włókien szklanych ciągłych nie stanowią odpadów niebezpiecznych
• Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami regionalnymi, krajowymi i miejscowymi

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ten produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny według przepisów o transporcie międzynarodowym

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Listy międzynarodowe Produkty z włókna szklanego ciągłego są artykułami. Wyroby są zwolnione z rejestracji lub
umieszczania w wykazach substancji chemicznych, takich jak TSCA (USA), DSL/NDSL
(CAN), REACH (UE), ENCS (JP), IECSC (CN), KECL (KR), PICCS (PH), AIIC (AUS), TCSI
(Tajwan)

16. INNE INFORMACJE

Opracowano przez FCs
Data utworzenia 26-cze-2008
Data aktualizacji 29-lut-2024
Uwaga aktualizacyjna synonyms review

Oświadczenie
Podczas przygotowywania niniejszych informacji dołożono wszelkich starań, jednak producent nie oferuje gwarancji popytu ani
żadnej innej gwarancji, czy to wyraźnej czy dorozumianej, w związku z takimi informacjami. Producent nie składa żadnych
oświadczeń i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu, czy to bezpośrednie,
przypadkowe czy wynikowe

Koniec karty bezpiecznego stosowania
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